	Грузоподъёмность,(т)-
	

	Высота  подъёма,(м)-
	

	Радиус  поворота:  наибольший,(м)
                                 наименьший,(м)
	

	Поворот  консоли
	□-ручной
	□-электрический

	Механизм  подъёма
	□-ручной
	□-электрический

	Угол  поворота,(градусы)
	□-270
	□-360
	□-

	Скорость  механизма  поворота,(об./мин)
	

	Скорость  механизма  передвижения  тали, (м/с)
	

	Скорость  механизма  подъёма тали, (м/с)
	

	Количество  скоростей  на  механизме  подъёма
	□-одна

□-две

	Количество  скоростей  на  механизме  передвижения  тали
	□-одна
	□-две

	Температурный  режим
	□+40…-20
	□+40…-40

	Режим  работа  по  ИСО  4301/1
	□-3А
	□-4А
	□-5А

	Климатическое  исполнение  по  ГОСТ15150-69
	□-У2
	□-У3
	□-У3.1

	Исполнение
	□-общепромышленное
	□-пожаробезопасное
	□-взрывозащитное

	Класс  пожароопасной зоны
	□-ПI
	□-ПII
	□-ПIIа
	□-ПIII

	Категория  взрывоопасной  смеси
	□-IIA
	□-IIБ

	Группа  взрывоопасной  смеси
	Т1
	Т2
	Т3
	Т4

	Таль  электрическая производства
	□-России
	□-Болгарии
	□-Германии

	Таль
	□-обычная
	□-уменьшенная  строительная  высота

	Напряжение ,В
	

	Частота,Гц
	


	Электродвигатель  механизма  передвижения тали  импортного  производства*
	□-да
(*две  скорости  механизма  передвижения)
	□-нет

	Электродвигатель  механизма  подъёма тали  импортного  производства*
	□-да

(*две  скорости  механизма  подъёма  или  два  тормоза  на  механизме  подъёма)
	□-нет

	Мотор-редуктор  механизма  передвижения  тали импортного  производства*
	□-да
(* взрывобезопасное исполнение)
	□-нет

	Ограничитель  грузоподъёмности
	□-да
	□-нет

	Два  тормоза  на  механизме  подъёма  тали
	□-да
	□-нет

	Тормоз  на  механизме  поворота крана
	□-да
	□-нет

	Тормоз  на  механизме  передвижения  тали
	□-да
	□-нет

	Частотное  регулирование  на  механизме  поворота  крана
	□-да
(плавный  пуск, изменение  скорости  до 15%)
	□-нет

	Частотное  регулирование  на  механизме  передвижения  тали
	□-да
(плавный  пуск, изменение  скорости  до 15%)
	□-нет

	Концевой  выключатель  на  механизме  передвижения  крана
	□-да
	□-нет

	Концевой  выключатель  на  механизме  передвижения  крана
	□-да
	□-нет

	Сейсмичность
	□-6
	□-7
	□-8
	□-9

	Покрытие
	□-грунт
	□-грунт+эмаль

	Масса, кг
	

	Вертикальная  сила, кН
	

	Опрокидывающий  момент, кН м
	

	Установленная  мощность, кВт
	

	Комплектация  площадкой  обслуживания

(для  кранов  г/п  3,2 ;5,0т)
	□-да
	□-нет

	Комплектация  лестницей

(для  кранов  г/п  3,2 ;5,0т)
	□-да
	□-нет

	Дополнительные  требования
	

	Кол-во  заказываемых  кранов
	

	Реквизиты  предприятия  заказчика

	Наименование  предприятия
	

	Адрес
	

	Контактное  лицо
	

	Телефон
	

	Е-mail
	


ООО «КранМонтажСервис» 141113, М.О. Щелковский р-он, пос.Краснознаменский, 

ул. Мальцево дом 30А.  тел: 8(495)005-57-49.+7(925) 905-17-32. эл. почта -info@kranms.ru.  cайт - kranms.ru
Опросный  лист  на  консольный кран, стационарный г,п до 5,0т.
Подпись, печать______________________________________________
Опросный  лист  на  кран  консольный отправлять по эл.адресу:  info@kranms.ru                                          тел: +7 (925)905-17-32
